
MINI TRANSCEIVER  PSK
           

Niki to jednopasmowy minitransceiver o bezpoœredniej przemianie czêstotliwoœci
przeznaczony do pracy emisj¹ psk.

PCB widok od strony 
zmontowanych elementów smd

PCB widok od strony 
elementów przewlekanych

OPIS KONSTRUKCJI

NIKI           

W zestawie do samodzielnego monta¿u znajduje siê  p³ytka z wlutowanymi
elementami w technologii  smd ,elementy do monta¿u przewlekanego , gniazda ,
obudowa i radiator z wyciêtymi otworami.

Uk³ad transceivera oparty jest o popularny uk³ad  SA612A.Symetryczne wejœcia uk³adu
pozwalaj¹ na bezproblemow¹ pracê z karta d¿wiêkow¹ komputera bez dodatkowych 
uk³adów prze³¹czania.Czêstotliwoœæ wewnêtrznego generatora stabilizowana jest rezonatorem 
kwarcowym. Pozwala to na  bardzo stabiln¹ pracê niezbêdn¹ podczas  pracy emisja PSK.
Tranzystor T1 jest wykorzystany podwójnie (zarówno w torze RX,jak i TX). Podczas
odbioru pracuje jako wzmacniacz m.cz., a w czasie nadawana jako pierwszy stopieñ 
wzmocnienia w.cz.
Sygna³ z transformatora separuj¹cego Tr2 jest podawany na tranzystor T2. 
Z kolektora tego tranzystora poprzez transformator dopasowuj¹cy Tr3
sygna³ steruje stopieñ mocy  Q1.
Prze³¹czanie anteny odbywa siê za pomoc¹ przeka¿nika sterowanego uk³adem  VOX,
który zosta³ wykonany na uk³adzie TL062D lub Lm358.
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Do uruchomienia minitransceivera  niezbêdny jest monta¿ elementów
przewlekanych :

Elementy

Kondensator 
elektrolityczny C18 470uF/16V

Kondensator 
elektrolityczny C25 , C27  100uF/16V

Trymer C26

Rezonator kwarcowy  Q3

Przeka¿nik   DC12V

Potencjometr monta¿owy  US1    20k

Tranzystor Q1  IRF520  rys.1

Gniazda

Gniazdo zasilania

Gniazdo we/wy m.cz.

Gniazdo antenowe  
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MONTA¯ I URUCHOMIENIE



Cewka Tr1   rys.2   32zw 

Transformatory i cewki

Transformator Tr2   rys.3

Transformator Tr3   rys.4

Transformator Tr4   rys.5

Cewka L1   rys.6
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D³awik DL2   rys.7

L1 , T37-2

 rys.6

20zw.

1 1*

Tr1 , T37-2

 rys.2

32zw.

3zw.1 1*

2*2

DL2, FT23-43(FT37-43)

 rys.7

8zw.

1

1*

Tr3 , FT37-43

 rys.4

8zw. 3zw.

1

2

2*

1*

Tr5 , FT50-43

 rys.5

1

1*2
2*

2x6zw.

Tr2 , FT37-43

 rys.3

8zw. 8zw.
1

2

1*

2*
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Monta¿ urz¹dzenia rozpoczynamy od wykonania elementów indukcyjnych zgodnie z rysunkami
i zdjêciami. Do nawijania nale¿y zastosowaæ drut nawojowy emaliowany 0,3mm.

Pozosta³e  elementy montujemy  w nastêpuj¹cej kolejnoœci :
kondensatory elektrolityczne ,potencjometr monta¿owy, rezonator kwarcowy, trymer, 
przekaŸnik, gniazda , diody LED. Tranzystor Q1 wlutowujemy na koñcu .

Podczas monta¿u kondensatorów elektrolitycznych nalezy zwróciæ uwagê
na w³aœciw¹ biegunowoœæ.
Po  sprawdzeniu poprawnoœci  monta¿u  urz¹dzenie pod³¹czamy do zasilania(13,8V),
kontroluj¹c jednoczeœnie pobór pr¹du.
Pobór pr¹du powinien wynosiæ podczas odbioru (RX)  
Podczas pod³¹czania zasilania nale¿y  zwróciæ uwagê na prawid³ow¹ biegunowoœæ,
Transceiver nie posiada zabezpieczenia przed odwrotnym pod³¹czeniem zasilania !!!

20-25mA
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Fabrycznie zmontowany transceiver posiada moc wyjœciow¹ oko³o 2,5 W. 
Podwy¿szenie mocy wyjœciowej realizujemy poprzez zmniejszenie wartoœci  rezystora  R5  10ohm .
Dla  rezystora  5 ohm uzyskamy  moc wyjœciow¹ w granicach 5 W .
Zwarcie rezystora pozwoli na oddanie mocy wyjœciowej do oko³o 8 W.
Na p³ytce PCB jest równie¿ mo¿liwoœæ zastosowania transformatora TR5 o prze³o¿enia 1:9.
Podwy¿szenie mocy wyjœciowej skutkowaæ  bêdzie zwiêkszeniem poziomu
 zniekszta³ceñ.

W pierwszej kolejnoœci montujemy krosy zaznaczony na p³ytce, w tym zworê  
pod transformatorem wyjœciowym koñca stopniowego mocy.
Nastêpnie montujemy wszystkie elementy indukcyjne zgodnie z rysunkami.
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W  zale¿noœci od zastosowanych elementów urz¹dzenie pracuje
w pasmach od 3,5 Mhz  do 28Mhz. W zestawie do monta¿u znajduje siê komplet czêœci
do uruchomienia transceivera na paœmie 3,5MHz.
Przy wyborze  pasma nale¿y zastosowaæ  odpowiedni rezonator , 
w³aœciwie ustawiæ czêstotliwoœæ, oraz zmieniæ obwody wejœciowe i wyjœciowe wg. tabeli:

  PASMO CZÊSTOTLIWOŒÆ 
   REZONATORA

CEWKA TR1  CEWKA L1KONDENSATOR
          C1

KONDENSATORY 
       C16 , C17

80m 3580khz

40m 7040khz

20m

RDZEÑ RDZEÑ

T37-2.

32 zw./ 3 zw.

T37-2.

24 zw./ 2 zw.

20 zw./ 2 zw.

20zw.

16zw.

13zw.

Fabrycznie zmontowana  pcb posiada kondensatory dla pasma 80m.
Przy zmianie pasma nale¿y je usun¹æ i  wlutowaæ kondensatory wg.tabeli.

30m

17m

15m

12m

10m

10140khz

14070khz

470pF

220pF

160pF
T37-2.

18095khz

22 zw./ 2 zw.

T37-6. 91pF

18 zw./ 2 zw.

T37-6.
82pF

21070khz
16 zw./ 2 zw.

T37-6.
72pF

24915khz
15 zw./ 1 zw.

T37-6. 63pF

28070khz
14 zw./ 1 zw.

T37-6.
56pF

2 x1500pF

2 x 390pF

2 x270pF

T37-2.

T37-2.

T37-2.

T37-6.

13zw.
2 x200pF

12zw.
2 x160pF

T37-6.

10zw.

T37-6.
2 x140pF

2 x120pF

2 x100pF

11zw.

9zw.

T37-6.

T37-6.
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C16 , C17
C16 , C17

R5 R5

C1 C1

R5 - regulacja poziomu mocy wyjœciowej.

WYBÓR PASMA



PCB

Q1  IRF520

radiator , tylnia sciankapodk³adka silikonowa

podk³adka silikonowa
œruba M3

nakrêtka M3

3,5mm

 rys.1
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Sposób mocowania  tranzystora Q1 Sposób mocowania    LED

12mm

43

55

21

12

1
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7
,5

3,22x

72x

P³yta przednia
skala 1:1

3
3
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